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SkyRC e3S
Notice d’utilisation en français - version 17

Chargeur avec équilibrage pour batteries lithium 2S et 3S.

Merci d’avoir choisi le chargeur SkyRC e3S ! Facile à utiliser, il est spécialement conçu pour les
batteries lithium 2S et 3S. Veuillez lire attentivement cette notice avant toute utilisation.

Repère Description

1 Entrée secteur 100-240 V CA

2 Voyant d’état

3 Bouton : sélection du type de batterie, sélection du mode de fonctionnement et démarrage

4 Prise d’équilibrage pour batterie 2 éléments (2S)

5 Prise d’équilibrage pour batterie 3 éléments (3S)

ATTENTION : ne branchez jamais une batterie 2S et une batterie 3S simultanément. Cela pourrait
endommager le chargeur.
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Caractéristiques techniques
Caractéristique Valeur

Alimentation 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance absorbée 25 W ± 10 %

Types de batteries LiPo / LiHV / LiFe

Nombre d’éléments 2S, 3S

Puissance de charge 20 W ± 2 W

Courant de charge 2S : 2,20 A ± 10 % (non réglable) 3S : 1,60 A ± 10 % (non réglable)

Mode stockage LiPo / LiHV

Courant d’équilibrage 300 mA maximum

Puissance de décharge 2 W

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C

Humidité de fonctionnement 5 à 75 % d’humidité relative, sans condensation

Température de stockage -10 °C à 70 °C

Humidité de stockage 5 à 75 % d’humidité relative, sans condensation

Dimensions 92 × 58 × 36 mm

Poids Environ 104 g
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Utilisation
1. Brancher le chargeur

Branchez le chargeur sur une prise secteur. Les voyants rouge et vert clignotent alternativement
: le chargeur est en veille. Le type de batterie sélectionné par défaut est LiPo.

2. Brancher la prise d’équilibrage de la batterie

Assurez-vous que la prise d’équilibrage de la batterie est correctement branchée. Ne branchez
jamais une batterie 2S et une batterie 3S simultanément.

3. Sélectionner le type de batterie ou le mode

Sélectionnez le type de batterie approprié ou le mode de fonctionnement souhaité à l’aide du
bouton MODE.

4. Démarrer la charge ou le mode stockage

• Maintenez le bouton « MODE » enfoncé pendant plus de 3 secondes pour démarrer la charge
ou le mode stockage.
• Si vous n’effectuez aucune action après avoir branché la batterie, le chargeur démarre
automatiquement après 8 secondes.

5. Observer les voyants

• Pendant le fonctionnement, le voyant varie progressivement d’intensité, selon un effet de «
respiration », pour indiquer l’état de charge.
• Lorsque l’opération est terminée, le voyant reste allumé en continu.

Pour interrompre le fonctionnement du chargeur, débranchez simplement la prise d’équilibrage.
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Signification des voyants
État du voyant État du chargeur

Clignotement alterné rouge et vert Veille

Vert pulsant Charge en cours

Vert fixe Charge terminée

Jaune pulsant Mode stockage en cours

Jaune fixe Mise en stockage terminée

Signalement d’une anomalie

Lorsque le chargeur détecte une tension anormale de la batterie, les 4 voyants clignotent
simultanément 4 fois, puis passent en clignotement continu. Les anomalies de tension indiquées
dans la notice sont les suivantes :

Type de batterie Tension anormale

LiPo Supérieure à 4,35 V ou inférieure à 2,5 V

LiHV Supérieure à 4,50 V ou inférieure à 2,5 V

LiFe Supérieure à 3,80 V ou inférieure à 2,5 V
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Consignes importantes
Lisez attentivement cette notice afin de garantir une utilisation correcte et sûre.

Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance pendant la charge. En cas d’anomalie, arrêtez
immédiatement la charge.

• Le chargeur e3S convient uniquement aux blocs-batteries lithium-ion. Pour prévenir tout risque
d’incendie, n’essayez pas de charger un type de batterie qui n’est pas mentionné dans cette
notice.

• La batterie et le chargeur dégagent de la chaleur pendant la charge. Utilisez-les dans un
endroit sûr et bien ventilé.

• N’utilisez pas le chargeur sans surveillance.

• Ne chargez pas de batteries endommagées ou défectueuses.

• En cas de fonctionnement anormal, arrêtez immédiatement la charge.

• Éloignez le chargeur des températures élevées, de l’humidité, de la pluie et de la lumière
directe du soleil.

• N’utilisez pas et ne stockez pas le chargeur dans un endroit chaud, humide ou exposé
directement au soleil.

• Gardez le chargeur et les batteries hors de portée des enfants.
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Déclaration de conformité
Le e3S satisfait à toutes les directives CE pertinentes et obligatoires ainsi qu’à la réglementation
FCC, partie 15, sous-partie B. Le produit a été testé conformément aux normes techniques
suivantes :

Cadre / norme Intitulé Résultat

CE-EMC EN IEC
55014-1

Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils
électrodomestiques, les outils électriques et les appareils analogues -
Partie 1 : émissions.

Conforme

CE-EMC EN IEC
55014-2

Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils
électrodomestiques, les outils électriques et les appareils analogues -
Partie 2 : immunité, norme de famille de produits.

Conforme

CE-EMC EN IEC
61000-3-2

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites pour les
émissions de courant harmonique (courant d’entrée des appareils inférieur
ou égal à 16 A par phase).

Conforme

CE-EMC EN 61000-3-3 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : limitation des
variations de tension des réseaux d’alimentation pour les appareils de
courant assigné inférieur ou égal à 16 A.

Conforme

CE-LVD EN 60335-1 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : exigences
générales.

Conforme

CE-LVD EN 60335-2-29 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-29 :
exigences particulières pour les chargeurs de batteries.

Conforme

FCC 47 CFR, partie 15,
sous-partie B

Titre 47 : télécommunications. Partie 15 : appareils à radiofréquence.
Sous-partie B : appareils à rayonnement non intentionnel.

Conforme
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Responsabilité, garantie et service
Exclusion de responsabilité

Ce chargeur est conçu et homologué exclusivement pour les types de batteries indiqués dans
cette notice. SkyRC décline toute responsabilité si le chargeur est utilisé à d’autres fins. Nous ne
pouvons pas garantir le respect des instructions fournies avec le chargeur et n’avons aucun
contrôle sur les méthodes utilisées pour l’emploi, le fonctionnement et l’entretien de l’appareil.

Nous déclinons donc toute responsabilité pour les pertes, dommages ou coûts résultant d’une
utilisation ou d’un fonctionnement inappropriés ou incorrects de nos produits, ou liés de quelque
manière que ce soit à cette utilisation. Sauf disposition légale contraire, notre obligation
d’indemnisation, quel que soit le fondement juridique invoqué, est limitée à la valeur facturée
des produits SkyRC directement et immédiatement impliqués dans l’événement à l’origine du
dommage.

Garantie et service

Nous garantissons ce produit contre les défauts de fabrication et d’assemblage pendant un an à
compter de l’achat. Cette garantie s’applique uniquement aux défauts matériels ou de
fonctionnement présents au moment de l’achat. Pendant cette période, les produits reconnus
défectueux pour ces raisons seront réparés ou remplacés sans frais de service. Cette garantie ne
couvre pas les dommages, ni les dommages consécutifs, résultant d’une mauvaise utilisation,
d’une modification ou du non-respect des procédures décrites dans cette notice.

Remarque

Le service de garantie est valable uniquement en Chine. Pour une prise en charge sous garantie
à l’étranger, contactez d’abord votre revendeur, chargé de traiter les demandes de garantie hors
de Chine. En raison des frais d’expédition élevés et des procédures douanières complexes
nécessaires au retour en Chine, SkyRC ne peut pas fournir directement ce service aux
utilisateurs finaux à l’étranger. Pour toute question non abordée dans cette notice, écrivez à
info@skyrc.com.

Cette notice peut être modifiée sans préavis. Consultez notre site Internet pour obtenir la version la plus récente.

Fabricant : SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.
Étages 4, 5 et 8, bâtiment 4, Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, district de Longhua, Shenzhen
518110, Chine.
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